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1 DESCRICAO

Esmalte formulado com resinas alquidicas passiveis de serem endurecidas com isocianatos, caracterizado por possuir facilidade de
aplicagdo, secagem rapida, excelente brilho, boa cobertura e bom comportamento ao longo do tempo. E recomendado para a pintura
de equipamento agricola e maquinaria industrial. Pode secar ao ar ou com ar forgado (estufa). @

2 CARACTERISTICAS

lou2

Resin: 41-300

Para obter um poliuretano, é necessario adicionar o seguinte componente:
Cure: 41-306.9999

Numero de Componentes

Cor Disponivel no sistema tintométrico ICS (Industrial Color Solutions)
Aspecto da Pelicula Brilhante @ ISO 2813
Massa Volumica 1,046 + 0,020 g/mL ® ISO 2811-1
Viscosidade 60 - 70 UK NCIN 124
Teor de Sélidos (Volume) 40+2%® Valor tedrico
Resin 41-300 <525 g/L
Compostos Organicos Volateis Cure 41-306.9999 <325¢/L
(cov) Diluente 41-514.0000 <758 g/L

Diluente limpeza 52-510.0000 <865 g/L

Rendimento Tedrico
Para espessura recomendada

11-14miL®

2 anos quando armazenado nas embalagens de origem, em

- Resin interior, entre 5 e 40 °C.
Estabilidade -
C 18 meses quando armazenado nas embalagens de origem,
ure L o
em interior, entre 5 e 40 °C.
3 APLICAGAO
Suporte Aco

A superficie deve estar limpa, desengordurada e isenta de qualguer contaminacéo.
Recomenda-se a lixagem do primario com agua utilizando lixa P400 ou P600 ou a seco
usando lixa P320.

Preparacéo de Superficie

Processo de Aplicacéo Pistola convencional ou trincha

Proporcéo de Mistura dos

Vers&o poliuretano: 100:10 (41-300/41-306) )
Componentes - em Volume

Diluicio Pistola convencional: 10 a 15 % com 41-514.0000

Viscosidade de Aplicacdo

Tempo Gtil da mistura

18 — 22 segundos Ford 4

Versao poliuretano: 16 a 24 horas

Espessura Recomendada por Humida 80 - 90 pm
Deméo Seca 30 - 35 pm
Tempo de Secagem 2 ASTM D1640

Intervalo entre Demaos (Repintura)

Até 2 horas ou superior a 16 horas

Esquema de Pintura Primarios sintéticos e poliuretanos
52-510.0000

Diluente de Limpeza
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E aconselhavel verificar periodicamente o estado de actualizagdo do presente Boletim Técnico. A CIN assegura a conformidade dos seus produtos com as
especificagfes constantes dos respectivos boletins técnicos. Os conselhos técnicos prestados pela CIN, antes ou depois da entrega dos produtos, sdo meramente
indicativos, dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento, atento o estado actual da técnica, ndo podendo, em caso algum, responsabilizé-la. As
reclamacgdes apenas serdo aceites relativamente a defeitos de fabrico ou ndo conformidades com a nota de encomenda. A Unica obrigagdo que incumbe a CIN sera,
respectivamente, a substituicdo ou devolugdo do preco ja pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou de reposicdo da encomenda, ndo aceitando outras
responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos. Todas as nossas vendas estdo sujeitas as nossas condicdes gerais de venda, cuja leitura aconselhamos.

CIN - Corporagé&o Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, n° 831 (antes EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugal - T +351 229 405 000 - customerservice@cin.com - Capital Social € 25.000.000 - C.R.C. da Maia / NIPC: 500 076 936
CIN Industrial Coatings, S.A. - Av. de Dom Mendo, n°® 330 - 4474-009 Maia - Portugal - T +351 229 405 000 - customerservice@cin.com - Capital Social € 2.250.000 - C. R. C. da Maia / NIPC 504 160 583
Tintas Cin Angola, S.A. - R. Pedro Alvares Cabral, n° 21 - Cx Postal 788 - Benguela - Angola - T +244 222 397 527 - tcin@cinangola.co.ao - Cap.Soc. 10.000.320,00 Kz - Contrib. 5403076425 - C.R.C. Benguela n° 4.601, fls. 62, Liv® E-22
Tintas Cin de Mogambique, S.A. - Av. das Industrias, 2507 - Machava - Mogambique - T +258 21 748 012 - geral@cin.co.mz - Cap. Soc. 2.000.000,00 MT - NUIT 400006857 - C.R.C. Maputo n® 5.165, fls. 11, Liv® C-14
CIN Valentine, S.A.U. - P. I. Can Milans - Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac - Espafia - T +34 93 565 66 00 - customerservice.es@cin.com - C. Soc. € 10.000.000 - CIF A-61356713 - Reg. M. Barcelona, T 44576, F 11, H B-160105, I. 592
Pinturas CIN Canérias, S.A.U. - P. |. Guimar, Manzana 13, Parcela 2 - 38509 Guimar - Tenerife - T +34 902 422 428 - aclientes@cincanarias.com - C. Soc. € 1.804.000 - CIF A38453817 - Reg. M. Sta Cruz Tenerife, T 1483, F 149, H TF-15033
CIN Celliose, S.A. - Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - France - T +33 (0) 4 72 39 77 77 - customerservice.fr@cin.com - C. Soc. € 2.215.755 - TVA FR07775643976 - RCS de Lyon B 775 643 976



BOLETIM TECNICO
EXPRESS FINISH

41-300
Revisdo: Abril 2022
L ) ) Temperatura Ambiente >5°C
gglri'gf%%s Ambientais durante a Humidade Relativa <80 %
¢ Temperatura do Suporte 2 a 3 °C acima do ponto de orvalho
4 OBSERVACOES
(1) E possivel obter acabamentos com outros graus de brilho por incorporagéo da pasta mateante 25-220. Para o efeito deve-se

consultar o respectivo Boletim Técnico.

(2) Apresentam-se a seguir as condi¢Bes de aplicacdo e as respectivas secagens:
Tipo de secagem Diluente Cure Viscosidade de aplicacéo Aplicagao Secagem ao toque
41-514.0000 2 deméos
S 18 - 22 dos Ford 4 5h
ecagem ao ar 10 % segundos For intervalo 10 minutos oras
41-514.0000 |41-306.9999 2 deméos
Secagem ao ar 18 - 22 segundos Ford 4 . . 3 horas
g 15 % 10 % o intervalo 10 minutos
Secagem for¢ada
(estufa) 41-514.0000 | 41-306.9999 2 deméos
18 - 22 segundos Ford 4
(30 minutos a 60 °C) 15 % 10 % 9 intervalo 10 minutos
(15 minutos a 80 °C)

5 SEGURANCA, SAUDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, 6culos de protecgdo e vestuario apropriado. Manter fora do alcance
das criangas. Utilizar somente em locais bem ventilados. Nao deitar os residuos no esgoto. Conserve a embalagem bem fechada
e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer
durante o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioracdo da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em
posicao correcta. N@o utilize nem armazene o produto em condigdes extremas de temperatura. Devera ter sempre em conta a
legislagdo em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saude e Seguranga no trabalho. Para mais informacdes a leitura do rétulo da
embalagem e da Ficha de Seguranca do produto é fundamental

@ Nos termos das Directivas 2010/75/UE e 2004/42/CE, este produto pode ser utilizado sem limitagcbes nas actividades
executadas numa instalacéo registada ou autorizada. As instalacfes de pequena dimensdo ndo poderdo aplicar este produto
. no revestimento de quaisquer componentes para edificios.

Para a cor branca (0501)
212

E aconselhavel verificar periodicamente o estado de actualizagdo do presente Boletim Técnico. A CIN assegura a conformidade dos seus produtos com as
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respectivamente, a substituicdo ou devolugdo do preco ja pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou de reposicdo da encomenda, ndo aceitando outras
responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos. Todas as nossas vendas estdo sujeitas as nossas condicdes gerais de venda, cuja leitura aconselhamos.
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